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ZVA Slimline 2 / ZVA Slimline 2 GR

Gehäusemarkierungen

Markings on the Nozzle Body

August 2008 (Revision September 2010) Information 8.08

2010

33.10
33.10

ZVA Slimline 2:
Zapfventil Basistyp
Nozzle Basic Type

Sonderkennzeichnung (siehe Bild 1)
Special Type Marking (see picture 1)

Jahreszahl Herstellung
Year of Production

Gussdatum Woche/Jahr
Casting Production Date

Zulassungsnummer AUS
Certification No. AUS

entspricht Zapfventilnorm
acc. Nozzle Standard

HIBY Logo

ELAFLEX Logo

ATEX-Kennzeichnung
ATEX Certificate No.

Seriennummer (10stellig)
Serial Number (10 digit)

Übereinstimmungs-Kennzeichen
German Standards Confirmation Marking

Herkunft
Origin

TÜV-Nummer
TUV number

Quartal Herstellung
Beispiel: 4. Quartal

Quarter of Production
Example: 4th quarter

2

1

Durch die in Bild 1 gezeigte Markierung auf dem Ge -
häuse ist der Zapfventiltyp auf einen Blick zu erkennen.
Für den Fall des Umbaus nach der Werks aus lie fe rung
stellen wir Kenn zeich nungs-Klebe schilder zur Verfügung
(Bild 2), die nach dem Umbau an dieser Stelle auf dem
Gehäuse angebracht werden sollten.

The marking shown in picture 1 makes a recognition of
the nozzle type possible within seconds. In case of
changing the type after factory delivery we provide
marking stickers (picture 2). These should be applied
at this position on the nozzle body after the change.

Sonderkennzeichnungen ZVA Slimline 2 
Special Type Markings ZVA Slimline 2

Zapfventiltype Gehäuse-Markierung 
Nozzle type Marking on nozzle body
ZVA2     (Standard) keine / none

ZVA2 ... DSA DSA 

ZVA2 ... TMV (DripStop)  keine / none

ZVA2 ... TMV (DripStop) + DSA DSA 

ZVA2 ... H (HiFlo) HiFlo

ZVA2 ... H (HiFlo) + DSA HiFlo-DSA

ZVA2 ...LT (Low Temperature) LT



2010

33.10
33.10

Durch die in Bild 1 gezeigte Markierung auf dem Ge -
häuse ist der Zapfventiltyp auf einen Blick zu erkennen.
Für den Fall des Umbaus nach der Werks aus lie fe rung
stellen wir Kenn zeich nungs-Klebe schilder zur Verfügung
(Bild 2), die nach dem Umbau an dieser Stelle auf dem
Gehäuse angebracht werden sollten.

The marking shown in picture 1 makes a recognition
of the nozzle type possible within seconds. In case of
changing the type after factory delivery we provide
marking stickers (picture 2). These should be applied
at this position on the nozzle body after the change.

ZVA Slimline 2 GR: Zapfventil Basistyp
Nozzle Basic Type

Sonderkennzeichnung (siehe Bild 1)
Special Type Marking (see picture 1)

Jahreszahl Herstellung
Year of Production

Gussdatum Woche/Jahr
Casting Production Date

Zulassungsnummer AUS
Certification No. AUS

entspricht Zapfventilnorm
acc. Nozzle Standard

HIBY Logo

ELAFLEX Logo

ATEX-Kennzeichnung
ATEX Certificate No.

Seriennummer (10stellig)
Serial Number (10 digit)

Übereinstimmungs-Kennzeichen
German Standards Confirmation Marking

Herkunft
Origin

TÜV-Nummer
TUV number

Quartal Herstellung
Beispiel: 4. Quartal

Quarter of Production
Example: 4th quarter

1

2

Sonderkennzeichnungen ZVA Slimline 2 GR 
Special Type Markings ZVA Slimline 2 GR

Zapfventiltype Gehäuse-Markierung 
Nozzle type Marking on nozzle body
ZVA2 GR    (Standard) keine / none

ZVA2 GR ... DSA DSA 

ZVA2 GRV  GRV

ZVA2 GRV ... DSA GRV-DSA 

ZVA2 GRVP GRVP

ZVA2 GRVP ... DSA GRVP-DSA

ZVA2 GR ... LT (Low Temperature) LT


